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VezetGi osszefoglalo

Eurdpai Unidé adatai alapjan a vilagitas a haztartdsok villamosenergia felhasznalasanak akar
20%-at is kitehetil, jelentds tehat a sulya és a koltsége a hdaztartasok villanyszamlajaban. Ez
azt is jelenti, hogy jelent6s energia-megtakaritdst és csokkend szén-dioxid kibocsatdst
érhetilink el a haztartasok vilagitasanak korszer(sitésével.

A vildgitastechnikai piac jelentds valtozasokon ment keresztil az elmult évtizedekben,
amelynek két f6 mozgatdérugdja volt:

1.) a vilagitastechnika korszer(isodése, Uj és energiatakarékos technoldgiak
megjelenése és elterjedése

2.) az Eurdpai Unid energiapazarld fényforrasok forgalmazasara vonatkozd tiltdsa

Az izz6ldmpa szabadalmat Thomas Alva Edison 1879-ben jelentette be és innent6l kezdve
tobb mint szazhusz évig uralta globdlisan a haztartdsi vilagitdsi piacot. A vilagitdstechnoldgia
fejlédésével az elmult évtizedekben megjelentek az egyenes fénycsévek, a halogén lampak,
majd a 80-as évek végén az energiatakarékos kompaktfénycsovek, illetve a 2000-es években
a fénykibocsatd diddak (LED-ek) mint az izzdszélas égék alternativai.

Az Uj technolégidk el6retorésével elindult az izzdszdlas lampdk kivaltasa a haztartasokban,
am elsésorban a magas beszerzési arnak kdszonhet6en ez a folyamat nagyon lassan haladt.

Jelent6s vdltozast hozott az Uj technoldgia dresése valamint az Eurdpai Unid szabalyozasa
(2005/32/EC EU), amely 2009. szeptember 1-t6l fokozatosan megtiltotta az izzdszalas és
nagy energiafelhaszndlasu fényforrdsok forgalmazdasat az Unié terliletén.

A piacon elérhet6 jelenlegi és a régebbi technoldgidk ara kozotti kiilonbség tiz-, hldszszoros is
lehet, ugyanakkor az Uj technoldgidk altal elérheté villamos energia megtakaritas 20-90%
kozotti, igy a dragabb eszkozok beszerzésével rovidtadvon megtériléssel és kozéptavon
jelent6s megtakaritassal szamolhatnak a haztartdsok.

Magyarorszdgon 2008-ban késziilt atfogd felmérés a haztartdsok vilagitd eszkozeirél. A 2013-
as allapotra az eurdpai 2008-as adatokbdl kiindulva az European Lamp Companies
Federation altal kozzétett értékesitési adatokbdl, valamint a vilagitéeszkozok élettartamabol
kovetkeztethetiink. A 2020-ra varhato értékeket a jelenlegi piaci folyamatok el6revetitésébdl
és a korszer( vilagitdeszkozok varhatd aresésébdl lehet el6re jelezni.

! http://ec.europa.eu/energy/lumen/fag/index _hu.htm az Eurdpai Bizottsdg honlapja, letoltés datuma:

2012.05.07.
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1. TABLAZAT: A HAZTARTASOK OSSZES VILAGITASI ENERGIAFOGYASZTASA 2008-BAN

(SZAMITOTT), 2013-BAN (BECSULT) ES 2020-BAN (ELORE JELZETT)

Felhasznalt Villamos-
2008 energia/év  energia ara/év
TWh Mrd forint
Hagyomanyos technoldgia 65% 1,78 80,3
Kompaktfénycsé technoldgia 25% 0,30 13,5
Halogén technoldgia 6% 0,14 6,3
LED technoldgia 4% 0,01 0,5
Osszesen 100% 2,23 100,5
2013 energin/é  cnergla v
TWh Mrd forint
Hagyomanyos technoldgia 40% 1,09 49,2
Kompaktfénycsé technoldgia 30% 0,37 16,7
Halogén technolégia 25% 0,55 24,6
LED technoldgia 5% 0,01 0,6
Osszesen 100% 2,03 91,2
Felhasznalt Villamos-
2020 energia/év  energia ara/év
TWh Mrd forint
Hagyomanyos technoldgia 5% 0,14 6,2
Kompaktfénycsé technoldgia 20% 0,25 11,1
Halogén technolégia 25% 0,50 22,7
LED technoldgia 50% 0,14 6,2
Osszesen 100% 1,02 46,1

forras: Szazadvég szamitas

A 2013-as fogyasztas és az vildgitasi berendezések beépitett Osszteljesitménye is felére

csokken az évtized végére. Feltételezve, hogy a vilagitoeszkozok mintegy 25-30 szdzalékat

haszndljak egyidejlileg télen sotétedés utan, igy a jellemzéen decemberi hétkéznap délutani,

kora esti orszagos villamosenergia csucsigények mintegy 250-300 MW-tal csékkenhetnek.



A fogyasztoi szokasok, 2008-as adatgylijtés eredményei

A vilagitastechnikai iparagban szokasos szamitds alapjan egy haztartdsban taldlhato
fényforrast atlagosan naponta 3 drdn keresztil haszndlunk. Ennek éven belili eloszlasa - a
vildgos 6rdk szamdval Osszefliggésben - erds szezonalitdst mutat. A téli idészamitas alatt, a
korai sotétedésnek kdszonhet6en 5-6 orat, mig a nyari id6szdmitas alatt 1-2 érat hasznaljuk
fényforrasainkat. Eves szinten atlagosan tehat valamivel tébb, mint 1000 érat vildgitunk egy
fényforrassal, amely egyébként megegyezik az izzészdlas égbk atlagos élettartamaval, igy
csereperiddusaval is. Fontos megjegyezni, hogy az energiatakarékos fényforrasok ennél
jelent&sen hosszabb élettartammal birnak, igy csereperiédusuk is jelentésen hosszabb.

A magyar hdaztartasok hagyomdnyos fényforras felhasznaldsat a 2008-as évtél kezdédben
érdemes vizsgalni, egyrészt mivel a felhaszndlt tipusokrdl ebben az évben késziilt az utolsd
felmérés, amelyet az Energia Kozpont® készitett, masrészrél pedig ez az év tekinthets az
izzdszdlas égbk utolsd ,békeévének”, hiszen a nem energiatakarékos fényforrasokat tilté EU
iranyelv 2009 szeptemberében lépett életbe.

Magyarorszagon 2008-ban a KSH adatai alapjan nagyjabdl 3,762 millié haztartas volt,
ezekben az Energia Kozpont 2008-as felmérése szerint atlagosan 8,75 db hagyomanyos
izzészalas fényforrdst hasznaltak. Atlagos éves hasznalat és az ezzel megegyezd &tlagos
élettartam alapjan ez a 8,75 db fényforrds évente lecserélésre keriilt, tehat éves szinten 33
milli6 hagyomanyos fényforrdst hasznaltak fel a hdaztartasok Magyarorszagon. Ezzel a
szamitdssal egybe esik az ELC (European Lamp Companies Federation) dltal kozolt adat,
amely szerint a szervezethez tartozé gyarték 33,5 millio hagyomanyos izzét értékesitettek a
magyar piacon a 2008-as évben.

A haztartdsok altal hasznalt fényforrasok Osszetételérdl is az Energia Kozpont felmérése ad
részletes informaciot, amely négy termékcsoportban méri fel a viladgitastechnikai eszk6zok
allomanyat:

e hagyomanyos izzok

e kompaktfénycsovek

e egyenes fénycsovek

e halogén izzok
A felmérés adatai alapjan a hagyomanyos izzék részardnya a magyar haztartdsokban 65,2%,

a kompaktfénycsoveké 24,2%, az egyenes fénycsoveké 4,1%, a halogén izzéké 6,4% volt
2008-ban. A 100 haztartasra jutd izzok szama 1342, jéval az eurdpai atlag alatti.

2 Energia Kézpont Nonprofit Kft. - A haztartasok energiafogyasztasa

5



A hagyomanyos izzokat vizsgdlva a 25W-os izzdk részaranya 9%, a 40W-os izzok részaranya
28,8%, a 60W és 75W-os izzok részaranya 52,3%, a 100W-os izzok részardnya 9,9% volt
2008-ban.

A 100 haztartasra jutdé hagyomanyos izzok szdma 875 darab, mig a 100 haztartdsra jutd
kompakt izzok szdma 325 darab, szintén a 2008-as adatok alapjan.

1. ABRA: A MAGYAR HAZTARTASOKBAN HASZNALT HAGYOMANYOS 1ZZOK

MEGOSZLASA 2008-BAN

Forras: Energiakézpont Kht.



A hagyomanyos izz0 és az azt felvalté technoldgiak

Az izz6ldampa szabadalmat Thomas Alva Edison 1879-ben jelentette be és innentdl kezdve
id6kozben az izzélampa is sokat fejlédott és szamos valtozata alakult ki energiafelhasznalas
(15-300W) és forma szempontjabdl (gyertya alaku, gomb, iranyitott fény( reflektorlampak
stb.). Bar rendkivil rossz hatdsfokkal m(ikodik, mégis kivald fénytechnikai paraméterekkel
rendelkezik és gyartdasa nagyon olcsd.

A vilagitastechnoldgia fejl6désével az elmult évtizedekben megjelentek az egyenes
fénycsovek, a halogén Ilampdk, majd a 80-as évek végén az energiatakarékos
kompaktfénycsovek, illetve a 2000-es években a fénykibocsatd didodak (LED-ek) mint az
izzészélas égbk alternativai.

Az Uj technoldgidk el6retorésével, a kornyezettudatos vasarlok megjelenésével elindult az
izzoészdlas lampdak kivaltasa a haztartasokban, dm els6sorban a magas beszerzési ar
kovetkeztében — a legegyszerlibb 60W-o0s normalizzék 60-80 forint koruli fogyasztdi ara allt
szemben az energiatakarékos kompaktfénycsovek megjelenésekor jellemzé 3-5000 forintos
fogyasztdi arakkal - ez a folyamat nagyon lassan haladt. Bar a kapacitasok felfutasaval és a
gyartasi technoldgia fejlédésével az arak jelentésen csokkentek, igy is a kompaktfénycsovek
tobbszorosébe keriltek az izzészélas lampaknak. Szamitdsok szerint a 2000-es évekre
jellemz6 atvaltasi tendencidkat figyelembe véve 30-40 évnek kellett volna eltelnie, hogy az
izzdszalas fényforrasok felhaszndldsa visszaszoruljon, alacsony dra miatt valdszin(ileg soha
nem tlnt volna el a haztartasok foglalataibdl.

2. TABLAZAT: AZ EGYES VILAGITASI TECHNOLOGIAK EVES ENERGIAFELHASZNALASA ES A

MEGTAKARITHATO KOLTSEGEK

Felhasznadlt Villamosenergia

Technoldgia Teljesitmény R ara/év Megtakaritas/év
W kWh Forint Forint
Hagyomdnyos technoldgia 100 109,5 4928 -
Halogén technoldgia 72 78,8 3548 1380
Kompaktfénycsé technoldgia 23 25,2 1133 3794
LED technoldgia 22 24,1 1084 3843

napi 3 oras atlagos fogyasztassal szamolva
forrds: Szdzadvég adatgy/ijtés

A piacon elérhet6 jelenlegi és a régebbi technoldgiak dra kozotti kiilonbség tiz-, hldszszoros is
lehet, ugyanakkor az Uj technoldgidak altal elérheté villamosenergia-megtakaritas 20-90%
kozotti, igy a dragabb eszkozok beszerzésével rovidtadvon megtériiléssel és kozéptavon
jelent6s megtakaritassal szamolhatnak a haztartasok.
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A hagyomanyos izzdszalas fényforrasok kivaltasara a legkézenfekvébb alternativa jelenleg a
kompaktfénycsé. Egyrészr6l a jelent6s, 80%-0s energia megtakaritds, masrészrél a
kapacitdsok kiépiilése és a gyartas tomegessé valasa, az igények novekedése kdvetkeztében
jelent8s dresés kovetkezett be ennél a technoldgianal. A j6 min&ségl, hosszu élettartamu
tipusok atlépték az 1000 forintos hatart, s6t bizonyos tipusok a 4-600 forintos sdvban
mozognak. Ugyanakkor a kompaktfénycsdveknek van néhdny olyan hatranyos tulajdonsaga
az elvitathatatlan energiatakarékossag mellett, amelyet eddig nem sikerilt tokéletesen
megoldaniuk a gyartéknak, bar a fejl6édés folyamatos. Els6sorban a kordbban gyartott
fényforrasoknal — és ne feledjik, hogy az 5-8 éve lecserélt fényforrasok a mai napig
vildgitnak — hosszabb felfutdsi idével szdmolhatunk. Egy izzéldmpa felkapcsoldsa utdn
azonnal leadja teljes fénydramat, mig a kompaktfénycsoveknek néhany mdasodperctdl, akar
fél percre is szikségiik lehet, hogy elérjék izemi hémérsékletiiket és a teljes fényaramukat
leadjdk.

A kompaktfénycsovek nem kedvelik a gyakori kapcsolgatdst és a rovid Uzemid6t, ezért
korlatozottan alkalmasak olyan helységekbe, ahol sokszor, de rovid ideig hasznéljuk azokat
(példaul kamra, el6szoba, mellékhelyiségek).

Sokszor felmerul6 kritika a kompaktfénycsovekkel szemben, hogy fényilk hideg, a
megvilagitott tdrgyak szine megvaltozik. Ez a termék szinvisszaadasi indexével (és
szinhGmérsékletével) van Osszefliggésben. Mig az izzdszalas égbk szinvisszaaddsa 100, tehat
a nap fényével megegyezd, addig ugyanezen érték az energiatakarékos kompaktoknal 80,
tehat 20 szdzalékkal rosszabb. A targyakat nem a nappali vildgossagnal megszokott szinben
latjuk, hanem hidegebb, kékesebb szineket tapasztalunk.

A kompaktfénycsovek tulnyomo tobbségének nem szabalyozhaté a fényereje (dimmelés),
holott ez az energia-megtakaritds egy masik kézenfekvé maddja, hogy amennyiben nem
sziikséges (példaul tévénézéshez, beszélgetéshez) nem haszndljuk a fényforras teljes
fényerejét és egy teljesitményszabalyozd kapcsoldval alacsonyabb teljesitményt allitunk be.

3. TABLAZAT: A MODERN VILAGITASTECHNIKAI ESZKOZOK

ENERGIAHATEKONYSAGA ES ARA

Termékkor Megtakaritas Arszint (Ft)
Energiatakarékos halogének 20-25% 150-800
Kompaktfénycsovek 75-80% 400-2500
LED-ek 80- 90% 1000-20000

forrads: Szazadvég adatgyiijtés

A kompaktfénycsovek arat novelte az EU altal 2003 februarjaban bevezetett WEEE-iranyelv

(az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairél és azok kezelésérdl szdld

2002/96/EK iranyelv), amely 60 forint, majd kés6bb 50 forint hulladékkezelési dijat rétt a
8



fogyasztokra a termék alapdran felll. Ez a haztartdasban hasznalatos fényforrasok kozil az
egyenes és a kompaktfénycsoves technoldgiakat érintette higanytartalmuk miatt.

A fenti problémdkra nyujt megolddst a legujabb vilagitasi technoldgia a LED-es fényforrdsok
csaladja, amelynek teljesitményfelvétele rdaddsul még a kompaktfénycsovekénél is
kedvezébb, a hagyomanyos fényforrasok egytizede is lehet, mig az energiatakarékos
kompakt fényforrasokénak akar a fele is lehet.

Tovabbi megtakaritdsi lehet&ség kindlkozik a tiilabas és GU10-es foglalattal ellatott halogén
[dmpdak LED-ekre torténd cseréjével. Létezik megoldds az egyenes fénycsovek LED-ekkel valé
kivaltasara is, am itt a megtakaritds mértéke (kb. 40%) még nem all ardnyban az akar 30-
szoros beszerzési arral.



Az Eurépai Uni6 elirasai’

Jelent8s véltozdst hozott az Eurdpai Unié szabdlyozasa (2005/32/EC EU), amely 2009.
szeptember 1-t6l fokozatosan megtiltotta az izzdszdlas és nagy energiafelhaszndlasu
fényforrasok forgalmazdsat az Unid terlletén. A 100W és ennél magasabb fogyasztasu
izzészdlas  fényforrasok  tiltasatdl kezdve, évenként UGjabb  teljesitményl  és
energiahatékonysagu izzdkat kitiltva a piacokrdl 2012. szeptember 1-t8l nem lehet izzdszalas
fényforrasokat vdsarolni a fényforrasgyartoktdl az EU teriletén. Kivételt jelentenek
természetesen a specidlis alkalmazasokban hasznalt izzék (példaul: hdztartasi
berendezésekben megtaldlhatd tipusok: varrdogép lampa, hité és sutd készilékekben
haszndlt fényforrasok). Fontos megjegyezni, hogy a tiltas nem egyes termékkordkre, hanem
bizonyos hatékonysdgi mutatdkra vonatkozik, amelyeknek az izzélampdk Gsszessége nem
felel meg, de egyéb tipusok is érintettek.

Az Eurdpai Unid szabdlyozasa harom teriiletre terjed ki:

. energiahatékonysagi minimumkovetelmények minden fényforrasra vonatkozéan
. izzoteljesitmény (pl. élettartam és fényerd)
. feltiintetend6 termékadatok

Nem bizonyos technoldgidk betiltdsardl van szd, hanem egy kévetelményrendszerrél, aminek
a hagyomanyos izzok nem felelnek meg, de a halogének legkevésbé hatékony tipusai sem.
2016 szeptemberétdl az 6sszes haztartasi izzonak legaldbb a ,,B" energiaosztaly kritériumait
kell teljesiteni. A hatékonysagon kiviil elvarasokat tdmasztanak az égék tartdssagaval és
kapcsoldsbirdsaval szemben is. Az energiatakarékos, de gyengébb minGségli fényforrasok
végét jelenti a szabdlyozas.

Az Eurdpai Unid azért dontott a hagyomanyos izzélampak kitiltdsa mellett, hogy évente
mintegy 15 millié tonnaval csokkentse a szén-dioxid kibocsatdst,. A vilagitas a haztartasok
vilamosenergia fogyasztdsdnak akdr egyotodét is kiteheti, a leginkdbb energiatakarékos
technoldgiak akdr oOtszor, tizszer kevesebb villamos energidt is haszndlhatnak, mint a
legkevésbé hatékonyak. Az energiatakarékos fényforrdsok hasznalata egy haztartas teljes
villamosenergia-fogyasztasat mintegy 10-15 %-kal csokkenthetik, ezzel évi 40 milliard
kilowattora megtakaritast eredményezve az EU-nak (ami nagyjabdl Romania egyéves
fogyasztasanak felel meg). A nagysagrendet érzékeltethetjik azzal is, hogy a Paksi
Atomerém(i éves maximalis teljesitménye 14 TWh koril jar. A hosszu tavu kornyezeti

3 http://ec.europa.eu/energy/lumen/fag/index_hu.htm az Eurdpai Bizottsdg honlapja,

letoltés datuma: 2012.05.07.
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elényokon kivlal az energiatakarékos égék akar évente 15 000 forintos megtakaritast
jelenthetnek a haztartasoknak (beleértve az égdk arat is.

S

2. ABRA: A NEM ENERGIATAKAREKOS FENYFORRASOK KIVONASI MENETRENDJE

A rem nw_u]'l'uhilﬁ hatdcfolol mpdk fokozatosan kivondsra keriloed a pdacrod

LN R
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i 5 nem masgiehld hatdsfokl matt inem Stitued) Wmpdk
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.. lovibla s srdles vilasrtékban kaphatak visront az arokat helyettesitd hatékonyabb alternativik
=1 ——— 1 —— e ——— i ———— ]
- rakéletesitert izzol

- fénykibocsa

forrds: Eurépai Unio

A hagyomadnyos izzélampak Kkitiltasanak negativ hazai kovetkezménye a magyarorszagi
gyartéhelyek és munkahelyek megsziinése. Az Eurdpai Unidban értékesitett izzélampak
donté hdnyada eurdpai gyartohelyeken késziilt. A termék alacsony ara és a magas szallitasi
koltségek miatt mas régidokbol szarmazd termékek csak elvétve jelentek meg az eurdpai
piacokon. A legnagyobb izzélampa gyartéhely éppen Magyarorszdgon, a General Electric
nagykanizsai gyardban volt. Jelent6s kapacitdsok voltak még a Philips lengyelorszagi és az
Osram szlovakiai gydraiban. A kivaltd technoldgidk kapacitdsai azonban Kindban és a Tavol-
keleten épliltek fel, igy az izzélampdk gyartdsanak megsziinésével az eurdpai kapacitdsok
leéplltek és szakképzett munkasok szdzainak munkahelye szlint meg.
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Az unids eloirasok hatasa az értékesitett termékek
osszetételére

Az aldbbi adatsorbdl jol l1athatd, hogy az unids tiltas hatdsdra a hagyomanyos fényforrasok
fokozatosan visszaszorultak , helyiiket f6leg a kompaktfénycsdvek és a halogének vették at,
valamint elindult a LED-ek térhdéditasa is.

4. TABLAZAT: KULONBOZO FENYFORRASTIPUSOK ERTEKESITESENEK MEGOSZLASA

2007 ES 2012 KOZOTT
Termékcsalad 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Hagyomdnyos izzdék 87% 84% 83% 85% 80% 74%
Kompaktfénycsovek 7% 7% 8% 9% 8% 9%
Halogének 6% 9% 9% 5% 11% 15%
LED-ek 0% 0% 0% 0% 1% 1%

forras: European Lamp Companies Federation

A fenti adatok a teljes piaci értékesitést mutatjdk, azonban a felsorolt termékcsaladok
jellemz6en haztartasi felhasznaldsra valdk, de nem feledkezhetiink el a jelentés vendéglato-
ipari és kereskedelmi épiletekben torténd felhasznalasrdl sem. A szamok és a tendenciak
vizsgdlatakor figyelembe kell venni két torzitd tényez6t is, dgymint a kivonas elGtti
készletezés és a modernebb fényforrdsok hosszabb élettartamabdl adddé hosszabb
csereperiédus.

A fényforrasok piacdn az EU tiltds kommunikaciéjdval szinte megegyezé id6ben mind a
haztartasokndl, mind pedig az értékesitési csatorndk pontjain (nagykereskeddk,
szakkeresked6k, aruhazlancok) elindult az izzdszalas fényforrasok készletezése, amelyet a
kereskeddk esetében az extra nyereség reménye, a haztartasokndl pedig a megszokas, a
tradicid és az energiapazarlas ellenére meglévé kivalo fénytechnikai paraméterek, valamint
az alacsony beszerzési ar motivalt. Az EU tiltdsa és az ehhez tartozé ddtumok ugyanis a
gyartokra vonatkoztak, az értékesitési ldnc tovabbi szerepl6ire nem, 6k a még meglévé
készleteiket a tiltdsi datum utan is értékesithették. Ebbd6l a készletezésb6l addddan a
kivonasi datum kornyékén jelentés vasarldsok indultak el, amely felfelé hdzta az adott
id6szak értékesitéseit, illetve hatott az elkovetkezendd id6szakok értékesitésére is, hiszen a
meglévé készletek értékesitéséig és felhasznalasdig a szerepl6k nem végeztek Ujabb
beszerzéseket.

A masik jelent6s hatds az egyes technoldgidk eltéré élettartamabdl adddik. Az izzéldmpak
atlagos 1 éves élettartamadval szemben a halogén izzdkat ugyanolyan haszndlat mellett
kétévente, a kompaktfénycsdveket 5 és 12 év kozotti idészakonként, a LED-eket pedig
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tipustdl figgben 10-25 évente kell cserélni. Ez azt jelenti, hogy ugyanabban a haztartasi
foglalatban példaul egy 8000 éras (8 éves élettartamu) kompaktfénycsé cseréjekor 8 db
izzoldmpat valtottak ki a haztartasok a teljes fényforras élettartam alatt.

A legnagyobb felvasarldsi hatds a 100 illetve a 60 és 75 wattos tipusok kivonasa koril volt
tapasztalhatd, amit magyardz az Energia Kozpont 2008-as felmérése is, amely kimutatta,
hogy a hdztartdsok altal hasznalt fényforrasok tobb mint fele 60 vagy 75 wattos tipus volt. A
100 wattos tipus 10%-ot képviselt, viszont ez volt az els6 tipus, amely eltlint a gyartdk
kindlatabdl.
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Hogyan alakul a jovo?

Még biztosan akadnak haztartasok, amelyeknek az izzdszalas fényforras készletei j6 par évre
biztositjdk a haztartds energiafalé megvilagitdsat és az élelmes keresked6k is kinaljdk a
specialis alkalmazdsokra szant izzészdlas fényforrasokat - példdul nagy razasallésdgu lampak,
amelyek a piacon maradhattak, de kizadrdlag specialis felhasznaldsra, a haztartdsokba vald
felhasznalas tiltott, de ennek ellendérzése kivitelezhetetlen. Mégis az irdany egyértelmd, par
éven belll a haztartdsok nagy tobbsége energiatakarékos fényforrasokat fog hasznalni,
amely jotékonyan fog hatni az energiafelhasznalasra és az energiakoltségekre is.

Dontd hatasu lehet az els6sorban a LED-ekre jellemz6 rendkiviil hosszu élettartam is, mivel
ezek egyes tipusai 20-50 évig is vildgithatnak, amely id6tartam meghaladja egy haztartasi

.....

,,,,,

példaul feltjitasok alkalmaval, igy a klasszikus értelemben vett fényforrascsere piac nagy
valdszinlséggel eltlinik. Erre azonban még varni kell mindaddig, amig a LED-ek 4ara
jelentésen csokken. A fejl6dés rendkiviil gyors és folyamatos, amely egyrészrél (idvozlendd,
hiszen egy rendkivil hosszu élettartamlU és energiatakarékos fényforrasrél van szé,
ugyanakkor ez egymdst gyorsan valtd és fénytechnikai paraméterekben jelentGsen eltéré
tipusokat eredményez. Mindez a magas arakkal kombindlva jelenleg még elbizonytalanitja a
vasarlokat. Ugyanakkor a LED — eket nem csak a vildgitastechnika, hanem mas elektronikai
iparagak is dridsi mennyiségben haszndljdk, igy a kapacitdsok még mindig sz(ikosek, rdaadasul
a kivalo fénytechnikai paraméterek elérése érdekében a gyartott LED-ek csak egy valogatott
része hasznalhato jé minbdségl fényforrasok gyartdsahoz.

Osszességében megallapithatd, hogy a LED-ek elmult évtizedes fejl6dését latva hosszu tadvon
biztosan a vilagitastechnika uralkodé technoldgidja lesz.

14



A vilagitaskorszerlsités hatasa a haztartasok szintjén

Ha mondjuk egy 3 darab hagyomdnyos, 100 Wattos teljesitmény( izzéldmpat tartalmazé
csillart hasznal valaki a nappalijdban, napi 3 éradn keresztil, akkor ennek a napi fogyasztdsa
0,9 kWh. Ez kozel kétszerese egy modern fagyaszté napi fogyasztasanak.

Ez a jelenleg érvényes dron (45 Ft/kWh) szamolva 40 forint/nap, kb. 1200 forint havonta. Ha
ezt lecseréljik 3 darab 20 Wattos (kozel ugyanolyan fényereji) kompaktfénycsére, akkor
ennek a négyotode megspodrolhatd, a fogyasztas minddssze 0,18 kWh lesz naponta, amely
napi 8 forint és 240 forint havonta, tehat 960 forinttal kevesebb, mint a hagyomanyos izzék
esetében.

A fenti példat tabldzatosan 6sszefoglalva azt |atjuk, hogy 3 darab fényforras esetén és egy
hosszabb id6tavot, 6t évet, mint a kompaktfénycsovek minimalis élettartamat vizsgalva kozel
60000 forintot tudunk megtakaritani, a termékek beszerzési arat is figyelembe véve. Masik
nézépontbdl tekintve azt latjuk, hogy a kompakt fénycsovekbe torténé beruhdzas 195 nap
alatt megtéril 3 6rds atlagos napi hasznalattal szamolva, és innentSl kezdve a
kompaktfénycsdvek haszndlata mar sokkal gazdasagosabb.

5. TABLAZAT: 3 EGOT TARTALMAZO CSILLAR VILAGITASI KOLTSEGEINEK

OSSZEHASONLITASA 5 EVES HASZNALATOT FIGYELEMBE VEVE

Energiafelhasznalds Energiakoltség

(kWh) (Forint) Beszerzési ar Osszesen
Izzdszalas égb 1643 73913 Ft 1500 Ft 75413 Ft
Kompaktfénycsovek 329 14 783 Ft 2 400 Ft 17 183 Ft

forrds: Szazadvég szamitds

6. TABLAZAT: 3 EGOT TARTALMAZO CSILLAR KOLTSEGEINEK OSSZEHASONLITASA A

MEGTERULESI PONTBAN (195 NAP)

Energiafelhasznalds Energiakoltség

B YOR Y 4 >
(kWh) (Forint) eszerzési ar OSszesen
Izzdszalas égb 59 2 633 Ft 300 Ft 2933 Ft
Kompaktfénycsovek 12 527 Ft 2 400 Ft 2927 Ft

forrds: Szazadvég szamitds
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Makrogazdasagi hatasok

A 2008-as adatokbdl kiindulva egy magyar haztartdsban atlagosan 13,42 db fényforras volt
taladlhatd, az elmult 5 évben 20 szazalékos novekedést feltételezve, ma korilbelll 16 darab
fényforrast haszndl egy atlagos haztartas. Feltételezve, hogy ennek fele ma is hagyomanyos
fényforras a leggyakoribb 60W-o0s tipusbdl és ha ezeket a fényforrdsokat a mai napon 15W-
os kompakt fénycsovekre cserélnénk, akkor naponta 1,08 kWh (8-szor 45 watt megtakaritas
szorozva 3 ora hasznalat) energiafelhasznaldst tudnank megtakaritani. Ez éves szinten 394
kWh, azaz 17730 forint. A 8 darab energiatakarékos kompaktfénycs6é beszerzési ara 800
forintos kiskereskedelmi arral szdmolva 6400 forint, tehat a teljes megtakaritas 11330 forint.
Amennyiben a KSH 2012-es népszamlalasi adatait vessziik alapul, amely szerint 4 millié 71
ezer haztartds van Magyarorszagon, a megtakaritas az Osszes hdztartasra vetitve éves
szinten 46 millidrd 124 millié forint lehetne. Igaz, ehhez tobb mint 26 milliard forint azonnali
beruhdzdasra lenne szikség a haztartdsok részérdl.

A 2008-as adatokbdl kiindulva és az Energia K6zpont egyes technoldgidkra adott megoszlasat
figyelembe véve azt latjuk, hogy a haztartasok 2008-ban koriilbelil 100 millidrd forint kordli
Osszeget forditottak vilagitasra. 2013-ra ez kozel 10%-kal mérséklédott, az izzélampak
kivondsanak hatasara és a kivaltd technoldgiak varhaté elterjedési aranyat figyelembe véve
villamos energidra, mint 2008-ban. (A szamitasok soran az 6sszehasonlithatdsag érdekében
2013. januar 1-i villamosenergia arral szamoltunk).

A 2013-as fogyasztds az évtized végére elGrelathatdlag meg fog felez6dni. Tekintettel arra,
hogy a vilagitasi szokasok érdemi valtozasaval nem szdmolunk - vagyis tovabbra is az atlagos
berendezések beépitett Osszteljesitménye is felére csokken, a jelenlegi mintegy 2000 MW-
rol 1000 MW-ra. Feltételezve, hogy a vilagitdeszk6zok mintegy 25-30 szdzalékat hasznaljak
egyidejlileg télen sotétedés utdn, igy a jellemz6en decemberi hétkdznap délutani, kora esti
orszdagos villamosenergia csucsigények mintegy 250-300 MW-tal csokkenhetnek.
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7. TABLAZAT: A HAZTARTASOK OSSZES VILAGITASI ENERGIAFOGYASZTASA 2008-

BAN(SZAMITOTT), 2013-BAN (BECSULT) ES 2020-BAN (ELORE JELZETT)

2008 energin/éy energia v
45 Ft TWh Mrd forint
Hagyomanyos technoldgia 65% 1,78 80,3
Kompaktfénycsé technoldgia 25% 0,30 13,5
Halogén technoldgia 6% 0,14 6,3
LED technolégia 4% 0,01 0,5
Osszesen 100% 2,23 100,5
e
45 Ft TWh Mrd forint
Hagyomanyos technoldgia 40% 1,09 49,2
Kompaktfénycsé technoldgia 30% 0,37 16,7
Halogén technolégia 25% 0,55 24,6
LED technoldgia 5% 0,01 0,6
Osszesen 100% 2,03 91,2
2020 energin/éy _cnorgia /e
45 Ft TWh Mrd forint
Hagyomanyos technoldgia 5% 0,14 6,2
Kompaktfénycsé technoldgia 20% 0,25 11,1
Halogén technolégia 25% 0,50 22,7
LED technoldgia 50% 0,14 6,2
Osszesen 100% 1,02 46,1

forras: Szazadvég szamitas
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